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潼水许可〔2023〕14 号

重庆市潼南区水利局
关于潼南 104井气田水回注工程

水土保持方案报告书准予行政许可的决定

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气

矿：

你司提交的潼南 104井气田水回注工程水土保持方案报

告书审批申请（项目代码：2020-000291-07-03-000951）和《潼

南 104 井气田水回注工程水土保持方案报告书》收悉。经审

查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可
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法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二

条第一项规定，决定准予行政许可。

一、水土保持方案总体意见

（一）项目已于 2023 年 2 月开工，属于补报水土保持

方案。

（二）方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性

文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（三）同意方案设计水平年为 2023 年。

（四）同意水土流失防治责任范围的界定，水土流失防

治责任范围面积为 5.39hm2。

（五）同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区

建设类一级防治标准。

（六）同意水土流失防治目标。

（七）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体

系。

（八）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（九）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

（十）同意水土保持补偿费 75426.40元。

二、水土保持方案投资

本项目水土保持总投资 79.14万元，其中方案新增投资

60.97万元，主体工程已列投资 18.17万元。方案新增投资中

监测措施 5.32 万元，施工临时措施 32.96 万元，独立费用
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12.13万元，基本预备费 3.02万元，水土保持补偿费 75426.4

元。

三、工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项

目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同

时”制度。

（二）依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水

土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并

报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重要防

护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措

施，不得通过水土保持设施自主验收。

（三）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌

植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中

明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行

为。

（四）后续施工过程中依法尽快落实好监测工作，加强

水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报

按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，

并按规定向我局按时报送监测季报和总结报告。

（五）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程

施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各
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项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进

度，严格控制施工期间水土流失。

（七）工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水

土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过 3 个

月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、

水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（八）主动向重庆市潼南区税务局缴纳水土保持补偿

费。

附件：1. 水土保持方案特性表

2. 水土保持方案报告书专家评审意见

重庆市潼南区水利局

2023 年 5 月 12 日

抄送：重庆市潼南区税务局。

重庆市潼南区水利局办公室 2023年 5月 12日印发
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附件 1

水土保持方案特性表

项目名称 潼南104井气田水回注工程
流域管理

机构

长江水利

委员会

涉及省市 重庆市 涉及地市或个数 / 涉及区县 潼南区

项目规模
新建输水管道1条，管线总长度8.95km。新

建潼南104井站1座，改建潼南102井站1座。

总投资

（万元）
2709.52

土建投资

（万元）
2448.49

开工时间 2023年2月 完工时间 2023年7月 设计水平年 2023
工程占地

（hm2）
5.39 永久占地（hm2） 0.35

临时占地

（hm2）
5.04

土石方量（万m3）
挖方量 填方量 借方量 余方量

3.50 3.50 0 0
重点防治区名称 潼南区平滩河流域水土流失重点治理区

地貌类型 丘陵地貌 水土保持区划 西南紫色土区

土壤侵蚀类型 水力侵蚀 土壤侵蚀强度 轻度

防治责任范围（hm2） 5.39 容许土壤流失量[t/（km2·a） ] 500
土壤流失预测总量（ t） 384 新增土壤流失量（t） 290
水土流失防治标准执行等

级
西南紫色土区建设类一级标准

防治

指标

水土流失治理度

（%）
97 土壤流失控制比 1.0

渣土防护率（%） 92 表土保护率（%） 92
林草植被恢复率

（%）
97 林草覆盖率（%） 25

防治

措施

及工

程量

防治分区 工程措施 植物措施 临时措施

管线

工程

防治

区

一般明挖段

防治亚区

主体设计：表土剥离

0.38万m3、土地整治

3.36hm2；

主体设计：植被恢复

2.52hm2；

方案新增：编织土袋挡

墙776m，防雨布覆盖及

铺垫15000m2。

跨越段

防治亚区

主体设计：表土剥离

0.02万m3、土地整治

0.11hm2

主体设计：植被恢复

0.11hm2；

方案新增：编织土袋挡

墙

32m、防雨布覆盖500m2

顶管穿越段

防治亚区

主体设计：表土剥离

0.06万m3、土地整治

0.21hm2；

主体设计：植被恢复

0.14hm2；

方案新增：防雨布覆盖

500m2

开挖穿越段

防治亚区

主体设计：沟渠恢复

10m；
/

方案新增：防雨布覆盖

500m2

站场工程防治区

主体设计：土地整治

0.06hm2 、 排 水 暗 沟

66m，集水坑4座；

主体设计：场内绿化

0.07hm2；

方案新增：防雨布覆盖

500m2；
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堆管场防治区 / /
方案新增：防雨布铺垫

1000m2

施工便道防治区

主体设计：表土剥离

0.12万m3、土地整治

0.47hm2；

主体设计：植被恢复
0.33hm2

方案新增：防雨布覆盖

1000m2

投资（万元）
主体设计：14.75
方案新增： /

主体设计：3.42
方案新增： /

主体设计： /
方案新增：32.96

水土保持总投资（万元） 79.14(新增60.97) 独立费用（万元） 12.13

监理费（万元） /
监测费

(万元 )
5.32

补偿费

（万元）
7.54264

方案编制单位
重庆渝佳环境影响

评价有限公司
建设单位

中国石油天然气股份

有限公司西南油气田

分公司

川中油气矿

法定代表人 吴佳芯 法定代表人 方进

地址

重庆市渝中区大坪正

街 160 号万科锦程 3
幢 36-13

地址
四川省遂宁市船山区凯

旋下路 162号

信用代码 91500103778469571
M 信用代码 91510903711819952N

邮编 400042 邮编 629000

联系人及电话 游津/15922868209 联系人及电话 舒一奇/13982549527

传真 023-63252106 传真 0825-2517564

电子信箱 690031283@qq.com 电子信箱 497035828@qq.com



- 7 -

附件 2
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